
 

 

 

 

  

   Linetrekker  HLT03R ,  HLT03S       
   Line Hauler  HLT03R,  HLT03S  
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Rekkemontert linetrekker type HLT03R er utstyrt med linekort, 
fiskeavtrekk og angelavleder.  Den er beregnet for polyesterline ned 
til ca. 200 favner. Renne og motorbrakett er av sjøvannsbestandig 
aluminium, lineskiver av støpejern, avtrekksrull av nylon og linekort 
av rustfritt stål.  Standard leveranse omfatter manøverventil og 4 
meter slanger. Kan leveres med enkelt eller doble sett presshjul. 

 

 Rail mounted line hauler type HLT03R is supplied with rail roller, fish 
releaser and hook guide. The hauler is suitable for longlining  with 
polyester lines for max. depths of 200 fathoms.  Chutes and motor 
bracket are made of sea water resistant aluminium, line sheaves of 
cast iron, fish remover of plastic and rail roller of stainless steel. 
Standard delivery includes control valve and 4  mtrs hoses.          

The line hauler can be supplied with single or double set of press 
wheel. 

 

 

  

  

 Linetrekker HLT03R         Line Hauler HLT03R 

        

TABELL 1 NORSK  TABEL 1 ENGLISH 

Linetrekker  HLT03R        Line Hauler  HLT03R        

Trekkraft  3000 kg  Pull  3000 kgs  

Turtall  55 o/min  Speed  55 rpm  

Hivehastighet  47  m/min  Hauling Speed  47 m/min  

Oljemengde  22 l/min  Oil flow  22 lit/min  

Oljetrykk  100 bar  Oil pressure  100 bar  

Vekt  68 kg  Weight  68 kgs  
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Søylemontert linetrekker type HLT03S er utstyrt med fiskeavtrekk 
og angelavleder.  Den er beregnet for polyesterline ned til ca. 200 
favner. Søyle og motorbrakett er av sjøvannsbestandig aluminium, 
lineskiver av støpejern, avtrekksrull av nylon og linekort av rustfritt 
stål.  Standard leveranse omfatter manøverventil og 4 meter 
slanger. Kan leveres med enkelt eller doble sett presshjul. 

 Deck mounted line hauler type HLT03S is supplied with column, fish 
releaser and hook guide. The hauler is suitable for longlining with 
polyester lines for max. depths of 200 fathoms.  The column and 
motor bracket are made of sea water resistant aluminium, line 
sheaves of cast iron, fish remover of plastic and rail roller of stainless 
steel. Standard delivery includes control valve and 4  mtrs hoses.          

The line hauler can be supplied with single or double set of press 
wheel. 

 

 

  

Linetrekker HLT03S         Line Hauler HLT03S 

        

TABELL 1 NORSK  TABEL 1 ENGLISH 

Linetrekker  HLT03S        Line Hauler  HLT03S        

Trekkraft  3000 kg  Pull  3000 kgs  

Turtall  55 o/min  Speed  55 rpm  

Hivehastighet  47  m/min  Hauling Speed  47 m/min  

Oljemengde  22 l/min  Oil flow  22 lit/min  

Oljetrykk  100 bar  Oil pressure  100 bar  

Vekt          kg  Weight          kgs  
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Linekorten er svingbar og monteres på et rekkefeste foran en 
søylemontert linetrekker.  Den er laget av sjøvannsbestandig 
aluminium og rustfritt stål. Alle rullene løper fritt. 

 The rail Mounted Long Line Roller is supplied with 3 free running 
rollers.  The rail is mounted turning on a pivot.  It is made of sea 
water resistant aluminum and stainless steel. 

 

 

 

Linekort type HLK      Long Line Roller type HLK 

        


